
 

For any other needs, please contact us! 
 

 

AVAILABLE COILS  

Alloy EN AW 1050  

 
 

 

 

 
Alloy Height Thickness Kg/ml 

COIL EN AW 1050 H24 1000 0,6 1,62 

COIL EN AW 1050 H24 1000 0,8 2,16 

COIL EN AW 1050 H24 1000 1 2,7 

COIL EN AW 1050 H24 1000 1,5 4,05 

COIL EN AW 1050 H24 1000 2 5,4 

COIL EN AW 1050 H24 1000 3 8,1 

COIL EN AW 1050 H24 1000 4 10,8 

COIL EN AW 1050 H24 1250 0,6 1,62 

COIL EN AW 1050 H24 1250 0,8 2,16 

COIL EN AW 1050 H24 1250 1 2,7 

COIL EN AW 1050 H24 1250 1,5 4,05 

COIL EN AW 1050 H24 1250 2 5,4 

COIL EN AW 1050 H24 1250 3 8,1 

COIL EN AW 1050 H24 1250 4 10,8 

COIL EN AW 1050 H24 1500 0,6 1,62 

COIL EN AW 1050 H24 1500 0,8 2,16 

COIL EN AW 1050 H24 1500 1 2,7 

COIL EN AW 1050 H24 1500 1,5 4,05 

COIL EN AW 1050 H24 1500 2 5,4 

COIL EN AW 1050 H24 1500 3 8,1 

COIL EN AW 1050 H24 1500 4 10,7 


